
IMPREGNANTE ALL’ACQUA
IMPREGNANTE FINITURA 

CERATA ALL’ACQUA
FLATTING ALL’ACQUA FINITURA EFFETTO CERA

PERLANTE ALL’ACQUA

CODICE 782180020 782170020 782160020 - 782165020 782140020

IMPIEGO INTERNI - ESTERNI INTERNI - ESTERNI INTERNI - ESTERNI INTERNI - ESTERNI

SUPPORTI LEGNO LEGNO LEGNO LEGNO

APPLICAZIONE Pennello Pennello Pennello Pennello

DILUIZIONE IN VOLUME Pronto all’uso
COME FINITURA: Pronto all’uso 

COME IMPREGNANTE: 
1° mano 10-15% con acqua

Pronto all’uso
Max. 3-5% con acqua

Pronto all’uso
Max. 3-5% con acqua

RESA TEORICA 10-12 m2/l per mano 11-13 m2/l per mano 11-13 m2/l per mano 10-12 m2/l per mano

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE 
(a 20° C e 65% U.R.) 8-12 h 12-24 h 10-12 h 10-12 h

FORMATI 0,750 - 2,5 litri 0,750 - 2,5 litri 0,750 - 2,5 litri 0,750 - 2,5 litri

FONDO RIEMPITIVO

ALL’ACQUA

RAVVIVANTE

ALL’ACQUA

CODICE 782145910 782155020

IMPIEGO INTERNI - ESTERNI INTERNI - ESTERNI

SUPPORTI LEGNO LEGNO

APPLICAZIONE Pennello - rullo Straccio - pennello

DILUIZIONE IN VOLUME 10% con acqua Pronto all’uso

RESA TEORICA 8-10 m2/l per mano 15-17 m2/l per mano

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE 
(a 20° C e 65% U.R.) 10-12 h 8-12 h

FORMATI 0,750 - 2,5 litri 0,750 litri

FONDO RIEMPITIVO 
ALL’ACQUA

RAVVIVANTE INCOLORE
ALL’ACQUA
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Linea all’acqua per la protezione e la decorazione del legno a vista

IMPREGNANTE 
ALL’ACQUA

Impregnante all’acqua caratterizzato da ottima penetrazione, 
resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., rapida essiccazione 
ed ottima lavorabilità. Esalta la venatura del legno, non sfoglia.

Resistente agli agenti atmosferici

Esalta la venatura del legno

Inodore

INTERNO ED ESTERNO
Opaco. 

FLATTING 
ALL’ACQUA

Vernice trasparente all’acqua, caratterizzata da elevata resistenza 
ed ottima elasticità, per una protezione duratura, non sfogliante e 
non ingiallente, anche su supporti lignei esposti in ambiente marino 
o montano.

Resistente agli agenti atmosferici

Ottima pennellabilità

Rapida essiccazione

INTERNO ED  ESTERNO
Brillante. Satinato.

Riempitivo e livellante

Ottima carteggiabilità

Per interni ed esterni

INTERNO ED ESTERNO
Opaco.

Nutre e rigenera

Altissima resa

Lunga durata

INTERNO ED ESTERNO

Finitura impregnante all’acqua ad effetto cera, dall’ottimo aspetto 
estetico. Le particolari cere rendono le superfici trattate 
idrorepellenti, pur mantenendo la naturale traspirabilità del legno.

INTERNO ED ESTERNO
Satinato.

Finitura ad effetto perlante all’acqua, idrorepellente, antisporca-
mento e antismog. Di facile applicazione, mantiene inalterata la 
naturale traspirabilità del legno.

INTERNO ED ESTERNO
Perlante.

IMPREGNANTE 
FINITURA CERATA
ALL’ACQUA

Idrorepellente e traspirante

Esalta la venatura del legno

Inodore

FINITURA EFFETTO 
CERA PERLANTE 
ALL’ACQUA

Alta protezione e U.V. resistente

Idrorepellente

Effetto perlato

Ravvivante e ritonificante all’acqua per legni già trattati con prodotti 
vernicianti, ricrea uno scudo protettivo, ripristinando la luminosità e 
la protezione della verniciatura originaria.

Pittura di fondo all’acqua, con ottimo potere riempitivo, elevata 
copertura e dilatazione. Uniforma gli assorbimenti del legno,
assicurando una miglior resa dello smalto di finitura.

Disponibile solo in bianco

Disponibile solo incolore

PRODOTTI ALL’ACQUA

Tintometria

SCHEDE TECNICHE



860 RISO 849 COCCO854 FAGGIO

853 MANDORLA 841 LAMPONE812 PAGLIA

856 SENAPE 842 RIBES810 NOCCIOLO

886 ROSA CIPRIA 840 MELAGRANO870 SALICE BIANCO

885 ROSA LOTO 813 STRELITZIA803 BAMBÙ

863 ROSA FARD 837 PERA

858 VIOLET 836 MELONE

877 AZZURRO 838 ALBICOCCA809 LARICE

874 LIMO 830 MIMOSA804 PALMA

880 BLUETTE TENUE 829 ZAFFERANO807 PALISSANDRO

879 BLUETTE 820 PISTACCHIO835 OLMO

873 POLVERE 821 CEDRO805 ULIVO

868 CANNETO 824 KIWI

872 CELESTE 825 SMERALDO

861 TUFO 866 LAVANDA832 FRASSINO

855 FIENO 814 GRIS BLU811 MANGROVIA

881 VIMINI 878 ACQUAMARINA808 CASTAGNO

833 MAIS 850 MALVA867 CIPRESSO

844 ROSÈ 875 FELCE806 EBANO

845 LILLÀ 826 BASILICO

859 ARGILLA 827 VERDE INTENSO 

L’effetto estetico finale può variare in funzione delle caratteristiche del legno interessato, colore, stagionatura, presenza di nodi, numero delle applicazioni e tipo di finitura. 
I colori del presente campionario possono subire con il tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.

I colori della presente cartella sono riproducibili con i seguenti prodotti: Impregnante all’Acqua, Impregnante Finitura Cerata
all’Acqua, Flatting Brillante all’Acqua, Flatting Satinato all’Acqua, Finitura Effetto Cera Perlante all’Acqua.

L’aspetto del legno a lavoro finito è in funzione del prodotto utilizzato e del numero di mani applicate, infatti aumentando
le applicazioni il tono di colore tende a divenire più scuro e lucido.

Tutti i prodotti all’acqua della Linea Ingham Clark, rispondono alle normative sulla riduzione dell’inquinamento
atmosferico e rispettano la natura e la tutela dell’ambiente. Inoltre in fase di utilizzo, il ridotto contenuto di
composti organici volatili è una garanzia per la salute degli utenti.

TINTE PASTELLO FIBRE NATURALI DEL LEGNO DECORAZIONI PER INTERNO


