R o

Linea all’acqua per la protezione e la decorazione del legno a vista SCHEDE TECNICHE
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IMPREGNANTE FINITURA FINITURA EFFETTO CERA

GHA INTERNO ED ESTERNO g 0
M‘“&% IMPREGNANTE Oome IMPREGNANTE ALLACQUA CERATA ALUACQUA FLATTING ALLACQUA PERLANTE ALL'ACQUA
lin Sorcnris Set. Lo ALLACQUA paco.
MPR NTE ) . . .
'EGNA 27 Resistente agli agenti atmosferici Impregnante all'acqua caratterizzato da ottima penetrazione, CODICE 782180 782170 782160020 - 782165020 782140020 LO SPECIAL]STA DEL LEGNO
AL!'ACQUA >Esalta | tura del | resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., rapida essiccazione
e e saltala venatura dellegno ed ottima lavorabilita. Esalta la venatura del legno, non sfoglia. IMPIEGO INTERNI - ESTERN| INTERNI - ESTERNI INTERNI - ESTERN] INTERNI - ESTERNI
opone o |nodore
i @ SUPPORTI LEGNO LEGNO LEGNO LEGNO
APPLICAZIONE Pennello Pennello Pennello Pennello
B IMPREGNANTE IRl 2 S TEEANE COME FINITURA: Pronto alluso Pronto alluso Pronto alluso
GHAM Satinato. DILUIZIONE IN VOLUME Pronto all'uso COME IMPREGNANTE:
MRKQ}%‘ F I N ITU RA CERATA 1° mano 10-15% con acqua Max. 3-5% con acqua Max. 3-5% con acqua
Lo SpeciaLisTa pEL LEGNO ’ o o c , ’ .
'MPREGNANTE ALL ACQUA Finitura impregnante all acqua ad effetto cera, dall'ottimo aspetto RESA TEORICA 10-12 m?/| per mano 11113 m?/| per mano 1113 m?/| per mano 10-12 m?/| per mano
FINITURA CERATA 2 |drorepellente e traspirante estetico. Le particolari cere rendono le superfici trattate
y id llenti, t do la naturale traspirabilita del | 3
‘AHL#A%c\Q_::A:“ o Esalta la venatura del legno idrorepellenti, pur mantenendo la naturale traspirabilita del legno EI;E;;PICDelzsoW:/SggDLICAZIONE Bl 1224 h 1012 h 1012 h
ESALTA Lo VENATURA DEL LEGKO
e Y
! m Inodore FORMATI 0,750 - 2,5 litri 0,750 - 2,5 litri 0,750 - 2,5 litri 0,750 - 2,5 litri
— F
ONDO RIEMPITIVO RAVVIVANTE
GH INTERNO ED ESTERNO
Nty FLATATING Brillante. Satinato AT A AEeIn
[oSoecitis bt LE ALLACQUA : :
FLATTING
BRILLANTE > Resistente agli agenti atmosferici Vernice trasparente all'acqua, caratterizzata da elevata resistenza copice 782145910 782155020
ALLACQUA . s ed ottima elasticita, per una protezione duratura, non sfogliante e
k. LACe! > Ottima pennellabilita el P protezione - 108 . IMPIEGO INTERNI - ESTERNI INTERNI - ESTERNI
e non ingiallente, anche su supporti lignei esposti in ambiente marino
RAPIDA ESSICCAZIONE N Rapida essiccazione ® FERLERG), t
SUPPORTI LEGNO LEGNO |
APPLICAZIONE Pennello - rullo Straccio - pennello ‘
|
i
o — FINITURA EFFETTO :DNTlERNO ED ESTERNO DILUIZIONE IN VOLUME 10% con acqua Pronto alluso ;
Pigiy CERA PERLANTE erlante. 3
Lo SpeciaLisTa pEL LEGN ’ . , X X RESA TEORICA 8-10 m?/| per mano 15-17 m?/| per mano
FINITURA EFFETTO ALL ACQUA Finitura ad effetto perlante all'acqua, idrorepellente, antisporca- 4 ° '
CERA PERLANTE 2 Alta protezione e UV. resistente mento e antismog. Di facile applicazione, mantiene inalterata la TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE 1012 h a12h :
ALLACQUA | irabilita del | (a20°Ce65% UR) i
LLACQ d I naturale traspirabilita del legno. '
= o |drorepellente .
o o Effetto perlato FORMATI 0,750 - 2,5 litri 0,750 litri |
Pinig !
_L_ it
G — FONDO RlEMPlTlVO INTERNO ED ESTERNO '
(@) .
S\l ALL'ACQUA paco !
Lo SpeciaLisTa pEL LEGN
"~ EonDO “2>® Riempitivo e livellante Pittura di fondo all'acqua, con ottimo potere riempitivo, elevata i
RIEMPITIVO o @ttima cartessiabilita copertura e dilatazione. Uniforma gli assorbimenti del legno,
AL&'AMC\?;UA assicurando una miglior resa dello smalto di finitura. pRO DOTTI ALL’ACQ UA
%o Per interni ed esterni

RIEMPITIVO E LIVELLANTE
OTTiMA CARTEGGIABILITA
PER INTERNI ED ESTERNI
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Lo SPEciaLIsTA DEL LEGNO
RAVVIVANTE
INCOLORE
ALLACQUA

ALTISSIMA RESA
LUNGA DURATA

@@

RAVVIVANTE INCOLORE
ALLACQUA

2 Nutre e rigenera
7 Altissima resa

o Lunga durata

INTERNO ED ESTERNO

Ravvivante e ritonificante all'acqua per legni gia trattati con prodotti
vernicianti, ricrea uno scudo protettivo, ripristinando la luminosita e
la protezione della verniciatura originaria.
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Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales@attivage.it - www.attivacolori.it
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INGHAM CLARK INGHAM CLARK i INGHAM CLARK
IMPREGNANTE ALLACQUA FONDO RIEMPITIVO ALLACQUA gk =l FINITURA EFFETTO CERA
e S PERLANTE ALLACQUA
COD. 782180 COD. 782145 — - ===
- COD. 782140
15 QUERCIA -1 MANO 15 QUERCIA - 2 MANI 910 BIANCO 20 INCOLORE
INGHAM CLARK INGHAM CLARK

yE%FiETil\ﬁ[IZE(SISIATURA & RAVVIVANTI Q@ FLATTING BRILLANTE ALLACQUA
COD. 78
COD. 782170 782160

15 QUERCIA -1 MANO 15 QUERCIA - 2 MANI

INGHAM CLARK INGHAM CLARK e = i
RAVVIVANTE INCOLORE FLATTING SATINATO ALLACQUA " =
‘&D TINTE PRONTE ALLACQUA
COD. 782165
COD. 782155
Esempio di applicazione su Impregnante e
Finitura Cerata allAcqua Quercia. 20 INCOLORE 20 INCOLORE - 1 MANO 20 INCOLORE - 2 MANI
LEGNO NUOVO O GIA TRATTATO LEGNO GIA TRATTATO LEGNO AMMALORATO
CON IMPREGNANTI CON FLATTING TRATTATO E NON
Carteggiare in profondit3, riportando “a le-
Carteggiare in profondita, riportando “a legno”. no”. Per un intervento di manutenzione, pro-
16 ROVERE 15 QUERCIA i 88 P b g g bl
& PREPARAZIONE Eﬁett.uare una leggera carteggiatura a secco, Per un intervento piti rapido, procedere con una  cedere con una leggera carteggiatura ad umido
meglio se nel verso della venatura e ripulire. . X o h - e . R .
leggera carteggiatura ad umido e ripulire. e ripulire. Per la finitura, si consiglia I'utilizzo di
tinte scure maggiormente coprenti.
2-3 mani di IMPREGNANTE FINITURA
2 mani di IMPREGNANTE FINITURA CERATA CERATA tinte scure
CICLO PROTETTIVO 2 mani di IMPREGNANTE oppure oppure
2 mani di VERNICE* 1-2 mani di IMPREGNANTE
+2 mani di VERNICE
1mano di IMPREGNANTE + 2 mani di VERNICE*
18 DOUGLAS 28 CILIEGIO 24 MOGANO OLD QR el WERESSETIE
CICLO PROTETTIVO 1 mano di IMPREGNANTE +1-2 mani 2 mani di IMPREGNANTE FINITURA CERATA FINITURA CERATA tinte scure
E DECORATIVO di IMPREGNANTE FINITURA CERATA oppure oppure
oppure 2 mani di VERNICE* 1-2 mani di IMPREGNANTE tinte scure
2-3 mani di IMPREGNANTE +2 mani di VERNICE*
FINITURA CERATA
CICLO COPRENTE 1 mano di FONDO RIEMPITIVO + 1 mano di FONDO RIEMPITIVO + 1 mano di FONDO RIEMPITIVO +
2 mani di SMALTO ALLACQUA** 2 mani di SMALTO ALLACQUA** 2 mani di SMALTO ALLACQUA**
CICLO RAVVIVANTE 1-2 mani di RAVVIVANTE
25 NOCE BIONDO 12 NOCE ANTICO | colori delle TINTE PRONTE sono realizzati con Impregnante Finitura Cerata all’Acqua. Le stesse sono disponibili anche per
Impregnante all'acqua. *Un prodotto a scelta tra FLATTING BRILLANTE ALLACQUA, FLATTING SATINATO ALLACQUA e FINITURA EFFETTO
CERA PERLANTE ALLACQUA.
L'aspetto del legno a lavoro finito & in funzione del prodotto utilizzato e del numero di mani applicate, infatti aumentando **RELAX EXTRA o RELAX ALLACQUA.

le applicazioni il tono di colore tende a divenire piu scuro e lucido.
| cicli applicativi qui descritti hanno carattere indicativo. Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche dei prodot-
Tutti i prodotti all'acqua della Linea Ingham Clark, rispondono alle normative sulla riduzione dell'inquinamento ti, o il servizio di Assistenza Tecnica.
atmosferico e rispettano la natura e la tutela dell'ambiente. Inoltre in fase di utilizzo, il ridotto contenuto di
composti organici volatili & una garanzia per la salute degli utenti.

20 INCOLORE

Leffetto estetico finale pud variare in funzione delle caratteristiche del legno interessato, colore, stagionatura, presenza di nodi, numero delle applicazioni e tipo di finitura.
| colori del presente campionario possono subire con il tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.



